
Inversiones &

Negocios JC S.R.L.I &N

HIDROFOUNT  SC 10

HIDROFOUNT SC 10 es una solución de fuente especialmente 
formulada para , como prensas offset de pequeño formato
Gestetner y Davidson, en formatos oficio y doble oficio, 
equipadas con sistemas de mojado convencional.

 
- Rápido equilibrio agua/tinta.
- Fuerte sistema estabilizador de pH (4.5 a 4.7).
- Mínimo consumo de agua.
- Mejora el tono, brillo y secado de las impresiones.
- Protección de la plancha en paradas cortas o largas.
- Compatible con todas las tintas del mercado.
- Compatible con planchas convencionales, CtCP y CTP.

 
Se aconseja dosificar al 10% (1 x 10) para obtener un pH óptimo 
(4.5 - 4.7). Para 3lts de agua, dosificar 300ml de 
AHIDROFOUNT SC 10.

 
pH:  4.5 a 4.7
Conductividad: 1800 @

 
Galones de 4 lt
Bidones de 20 lt

SOLUCIÓN DE FUENTE PARA OFFSET DE PEQUEÑO FORMATO

PROPIEDADES

DOSIFICACIÓN

PARÁMETROS FINALES sin IPA

PRESENTACIONES


	Página 1

